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¢Por queé necesito
un FiberMASTER?

o I Y Depende de la importancia que le
1 conceda a la velocidad y la precision.
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de @ Certificacién

Precisidon verificada por un laboratorio de pruebas, GHMT
Precision de distancia verificada por el laboratorio de pruebas aleman GHMT AG,
de acuerdo con las especificaciones del GR-196 de Telcordia.

Gama dinamica, lider en el sector
Compruebe cables de fibra mas largos y sistemas PON y mantenga la precision en
cables de fibra con pérdidas

Ahorre hasta 1000 € en pruebas

Ahorre mas del 50 % en comparacion con otras marcas. Somos una marca
internacional, y nuestra eficiente produccioén, nuestra enorme experiencia y
nuestras economias de escala nos permiten mantener nuestros costes bajos.

Diseiados para durar

Tener que reparar los comprobadores es un auténtico inconveniente, y por eso los
hemos protegido con una gruesa carcasa de goma. Proteccion de su inversion y
reduccion de los tiempos de inactividad.

Comience las pruebas mas rapido

El FiberMASTER esta listo para comenzar las pruebas cuando usted lo esté.
No hay retrasos ni tiempos de arranque. Basta con encenderlo y empezar las
comprobaciones.

Tiempo de formacién minimo

La interfaz de usuario y la pantalla facil le guiaran a lo largo de todo el proceso
de configuracion y pruebas para reducir los posibles errores y ahorrar tiempo de
formacion de los técnicos.

Estuche de transporte duro y resistente

Mientras que otros comprobadores de alto coste solo incluyen un estuche de
transporte semirrigido o blando, nosotros entendemos que necesita usar su
comprobador todos los dias, y por eso nuestro estuche es rigido y de alta calidad,
para mantenerlo como nuevo.

Expertos en tecnologia de fibra

Tenemos mas de 30 anos de experiencia en el desarrollo de comprobadores de
fibra optica y OTDR en nuestro centro de excelencia de Investigacion y Desarrollo
de Oriskany, New York.

Hecho en USA
Estamos orgullosos de afirmar que desarrollamos y fabricamos nuestros
comprobadores en USA.
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Compruebe y certifique el cableado
y solucione los posibles problemas
mas rapido gracias al OTDR.de

FiberMASTER

® Preciso ® Rapido ® Sencillo
El OTDR de FiberMASTER esta requisitos TIA/ISO/IEC/IEEE con SUS pPasos, como se puede ver a
disponible en 4 variantes: Quad, resultados sencillos: apto o no continuacion.
multimodo, modo tinico y PON. apto. Ademads, los pardmetros de Para aplicaciones FTTx/FTTH, el
) ) comprobacion personalizados son OTDR PON identifica los ratios de
Los OTDR permiten una amplia L . o
S faciles de configurar para adaptarse division para comprobar las redes
gama dindmica y y pocas zonas ) . - . ) .
a cualquier aplicacion. activas o inactivas y detectar y
muertas, por lo que aportan la , : 4
) - Los OTDR pueden ser mas solucionar problemas. Su longitud
precision necesaria tanto para la . : .
: ., ., complicados de configurar, pero de onda de 1625 nm permite
instalacion como para la deteccién . i : -
resolucion de problemas. El sus resultados son muy precisos. realizar comprobaciones en servicio
Y P ; FiberMASTER automatiza el de redes sin interrumpir a los

software simplifica la certificacion
del cableado para cumplir con los

QUAD OTDR o Config. del OTDR: 3 Config. del OTDR e Limites del OTDR: [
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proceso de comprobacion y todos suscriptores.

Ranual 161X 31
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Pantalla de inicio Seleccionar longitud(es) de onda Elegir modo Elegir aplicacién
BB TN |
Esquema de OTDR e (4562
e Conactor To_olos los OTDR de
Distancia: 01571 Hm FiberMASTER son
Pérdida; +LZ19 4B TR 3 compatibles con la
Weltnchmncie: 0 et @B sonda de inspeccion
BZ5 mAdi '
L 10| O prfto de fibra

Evento ﬂ T
me @ <7 e (0 CRE .

Eventos y tipo de evento que se Se muestra el seguimiento del
muestran en el resultado apto/no OTDR para que el andlisis sea
apto en cada caso mas detallado
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Resultados al instante
gracias al medidor de
potencia y la fuente de luz

de FiberMASTER

El medidor de potencia con fuente de luz se
emplea para medir la atenuacién en cableado
multimodo o de modo unico.

La amplia gama dinédmica del medidor de potencia
también permite detectar y solucionar problemas en
redes LAN y Telecom. Tanto el medidor de potencia
como la fuente de luz son compatibles con la sonda
de inspeccion de fibra para captar imagenes del
conector en ambos extremos del cableado.

Todos los OTDR incluyen un medidor de potencia

y, en combinacion con una fuente de luz de

Funcionalidades clave

2 FibnarMASTER

FiberMASTER, se pueden utilizar directamente para
medir la atenuacion de cable o la potencia de salida
de los equipos dpticos para detectar problemas.
Titulo: Sonda de comprobacion de fibra con
certificacion automatica, segun la normativa
IEC61300-3-35 El 90 % de todos los problemas de
cables y redes de fibra dptica se originan porgue los
conectores de fibra estan sucios o dafados,

y por eso la sonda de inspeccion de fibra es un
elemento clave del equipo para cualquier técnico o
instalador de cables de fibra.

e Rango de mediciéon ORL hasta -60 dB

¢ Rango dindmico del medidor de potencia de 82
dB

e Compatible con la sonda de video con
» autocentrado/apto/no apto

e Prueba automatica con hasta tres longitudes de
onda

e Cambio automatico de longitud de onda

 Adaptadores universales para el medidor de
potencia y la fuente de luz

e Almacenamiento de hasta 40 000 pruebas
* Pantalla con vivos colores

e Bateria de litio recargable

* Interfaz USB

*  Software gratuito de creacién de informes
CertSoft

¢ Funcionalidad de ayuda integrada

¢ Resultado de apto o no apto de acuerdo con la
normativa IEC61300-3-35

e Nivel de zoom 150x y 300x
e Posicionamiento automatico de la imagen

e Guarda las imagenes en los comprobadores
FiberMASTER

* Se pueden adjuntar las imagenes a los informes
de pruebas del OTDR o del medidor de potencia

¢ Amplia gama de adaptadores de conectores
disponibles

¢ Se puede manejar con una sola mano
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La gestion de los datos de pruebas y de la
documentacion es muy facil con el software
de generacion de informes CertSoft

Los informes y toda la documentacion de un

s = TREND METWORKS
proyecto se pueden crear facilmente y con @ Pass
rapidez gracias al software de generacién de Connector Image
informes CertSoft. En los informes se pueden 5 07
incluir graficas de seguimiento, esquemas, e
andlisis de tablas, resultados del medidor de w06 oot Tty
potencia e imagenes del conector. ; Pl
- ‘:;‘: :'r- N = Trace Parameters Pass/Fail Parameters
Results Overview

T

=y

[T - i =Ty Event Table

Especificaciones Sapphire

CARE PLAN
Long. de onda 850, 1300, 1310, 1550, (PON) 1625 nm Proteccién Completa para el
Rango dinamico (dB)  29/30 MM, 37/38 SM, 36 PON FiberMASTE R
Zonas muertas Evento 1 m, atenuacion 5 m . . L i
El nuevo Plan de cuidado zafiro se ha disefiado para reducir el
Resolucién 6cm-16m/2in- 52 ft tiempo de inactividad y el coste de propiedad y proteger frente a
(0175 mIH0|005 % xdistanciakares: facturas de reparacién imprevistas.

Incertidumbre de

. A muestreo,
distancia )

Verificado por los laboratorios GHMT® . L. .
Calibracién anual gratuita

Puntos de muestreo Hasta 128,000 Reparaciones gratuitas

Almacenamiento Aprox. 40 000 resultados Préstamo gratuito de otra unidad durante la calibracién y
; 170 mm (6.7 in) 108 mm (4.2 in) x 51 mm (2.0 in) la reparacion
Tamaio/peso 730 g (16 Ibs) .. . P .
‘ Formacion online y soporte técnico gratuitos

Conector SCincluido. FC, ST opcional Envio gratuito
VEL 1MW (5 km), 2.5 mm Universal Piezas de desgaste sustituibles gratuitas
Long. de onda 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm + R240-ML-SCSC - Cables de lanzamiento OM4 150 m SC-SC
Rango de medicidén +5to -77 dBm ¢ R240-ML-SCLC - Cables de lanzamiento OM4 150 m SC-LC

+ 0,18 dB en condiciones de referencia ¢ R240-SL-SCLC - Cable de lanzamiento SM G.657 150 m SC-LC
Incertidumbre +0,25dB de 0 a -65 dBm

+0,35dB de O a +5 dBm ¢ R240-SL-SCSC - Cable de lanzamiento SM G.657 150 m SC-SC

+0,35dB de -65a-77 dBm
« R240-SL-SCSC-A - Cable de lanzamiento SM G.657 150 m SC SC APC
Resolucién 0.01dB
¢ 33-963-10 - Limpiador de fibra con un clic STC-TC 2,5 mm

Conectores LC/SC/FC/ST/2.5 mm/1,25 mm incluidos + 33-963-11 - Limpiador de fibra con un clic STC-FC 1,25 mm
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FiberMASTER

Tamaio del producto
Altura =170 mm

Anchura =108 mm
Quad / PON OTDR /

Fuente de luz Fondo = 51 mm

| oTDR Quad / PON
J Conector de la sonda
I de inspeccién de video

= Medidor de potencia

OTDR multimodo o de
modo Unico

MM/SM OTDR/
Puerto de la fuente de luz

| Puerto vFL

J Puerto de la sonda de
I inspeccién de video

= Medidor de potencia

Medidor de potencia

= Puerto VFL

J Puerto de la sonda de
I inspeccidén de video

= Medidor de potencia

Protectores de goma I
para los conectores

Opticos

Interfaz de usuario
intuitiva

Interfaz de usuario simplificada
para una configuracion y un
funcionamiento sencillos

Hay un lapiz
enganchado en la
parte trasera del
comprobador

Soporte
especifico para
su uso en banco

Pantalla tactil
mas facil de usar

Arranque
instantaneo
Bateria de polimero de % FiborMASTER Carcasa de goma
T extragruesa
Itio para proteger su
Para 10 horas de uso continuo inversion
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FiberMASTER

Tamano adecuado, sencillez y muy
rentable, sin comprometer la calidad

Informacién de pedido / contenido del kit

N.2 de pieza | Descripcion Hard carry Power usB
case cleaning | cleaning | Adapter | Cable

pen pen

OTDR Quad de
FiberMASTER
(850/1300/1310/1550) con
conectores SC, puerto de
inspeccion y medidor de
potencia

R240-QIP

OTDR multimodo de
FiberMASTER (850/1300)
R240-MIPV con conector SC, puerto de 1 1 1 1 1 1 1 2
inspeccion y medidor de
potencia

OTDR de modo unico de
FiberMASTER (1310/1550)
R240-SIPV con conector SC, puerto de 1 1 1 1 1 1 1 2
inspeccion y medidor de
potencia

OTDR PON de
FiberMASTER
(1310/1550/1625) con
conectores SC-APC, puerto
de inspeccion y medidor de
potencia

R240-PIP

Fuente de luz Quad
R240-Lsly  de FiberMASTER con 1 1 1 1 1 1 1 1 2
conectores LC, puerto de

inspeccion, VFL

Medidor de potencia
multimodo y de modo
unico FiberMASTER con

R240-PMIV. - \ectores LC/SC/FC/ST U U U U U L U U 2
intercambiables, puerto de
inspeccion, VFL
Medidor de potencia
multimodo y de modo
tnico FiberMASTER con
R240-PMLS conectores SC/SC/FC 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4
intercambiables, puerto de
inspeccion, VFL
Plan de cuidado zafiro y garantia ampliada Accesorios opcionales
SCPIYFM-Q Plan de cuidado zafiro - OTDR Quad y PON de FiberMASTER - 1afio Sonda de inspeccion de FiberMASTER, 300x,
R240-VIP autocentrado, compatible con OTDR, fuente de luz y
SCP2YFM-Q Plan de cuidado zafiro - OTDR Quad y PON de FiberMASTER - 2 afios medidor de potencia
SCP3YFM-Q Plan de cuidado zafiro - OTDR Quad y PON de FiberMASTER - 3 afios R240-ML-SCSC  Cable de lanzamiento, OM3, 150 m, SC-SC
SCP1YFM-P Plan de cuidado zafiro - OTDR SM o MM de FiberMASTER o kit PM/LS - 1afio ~  R240-ML-SCLC  Cable de lanzamiento, OMS3, 150 m, SC-LC
SCP2YFM-P Plan de cuidado zafiro - OTDR SM o MM de FiberMASTER o kit PM/LS - 2 afios ~ R240-SL-SCLC  Cable delanzamiento, SM G.657 Al, 150 m, SC-LC
SCP3YFM-P Plan de cuidado zafiro - OTDR SM o MM de FiberMASTER o kit PM/LS - 3afos ~ R240-SL-SCSC  Cable de lanzamiento, SM G.657 A1, 150 m, SC-SC
R240-QIP-W2 Garantia de 2 afios - OTDR Quad de FiberMASTER R240-SL-SCSC-A Z?D%le de lanzamiento SM G.657 A1,150 m, SC-SC
R240-MIPV-W2 Garantia de 2 afos - OTDR Multimodo de FiberMASTER ) o
R164050 FT IlI/1IV-Flujo restringido 50/125 um Cable SC-SC
R240-SIPV-W2 Garantia de 2 afios - OTDR de modo unico de FiberMASTER
R164051 FT /IV-Flujo restringido 50/125 um Cable SC - LC
R240-PIP-W2 Garantfa de 2 aflos - OTDR PON de FiberMASTER o X X
33-963-10 Limpiador de fibra con un clic STC-TC 2,5 mm
R240-LSIV-W2 Garantfa de 2 afios - Fuente de luz Quad de FiberMASTER o § i
33-963-11 Limpiador de fibra con un clic STC-FC 1,25 mm
R240-PMIV-W2 Garantia de 2 afios - Medidor de potencia MM/SM de FiberMASTER
R240-PMLS-W2 Garantia de 2 afios - Medidor de potencia y fuente de luz de FiberMASTER
R240-VIP-W2 Garantia de 2 afios - Sonda de inspeccion de fibra de FiberMASTER
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